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			Ihre Experten für Holzbearbeitung

Wilhelm Bachmann GmbH & Co KG

Werrastraße 20

37242 Bad Sooden-Allendorf



		

			Telefon: 05652-95800

Telefax: 05652-6135

E-Mail: wb(at)maschinen-bachmann.de
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				Holz-Her Streamer 1057XL PUR EDITION			

		

		

				
			N3416

Bildergalerie (große Bilder)

Bezeichnung:

Kantenanleimmaschine

Hersteller:

Holz-Her

Typ:

Streamer 1057XL PUR EDITION

Maschinennummer:

275

Standort:

Werrastraße 20, 37242 Bad Sooden-Allendorf, DE

Technische Daten:

Ausziehbare Werkstückauflage, Abstand 600 mm

Kantenanleimmaschine zur Bekantung und Nachbearbeitung plattenförmiger Werkstoffe (wie z. B. Spanplatten, MDF-, Tischlerplatten etc.)

Kantenstärke Rollenware: 0,4 – 3 mm (werkstoffabhängig)

Kantenstärke Streifenware: 0,4 – 3 mm (werkstoffabhängig)

(max. 6 mm mit Kappaggregat 1918)

Kantenhöhe: max. 65 mm

Werkstückdicke: 8 – 45 mm (max. 8 – 60 mm mit Kappaggregat 1918)

Kantenquerschnitt 6 x 42 mm

Werkstückbreite: min. 65 mm

Werkstücklänge: min. 160 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 10 m/min.

Schwenk- und drehbares Bedienpult, ergonomisch an der Einlaufseite angebracht mit Wahlschaltern zur Einstellung der Aggregate, mit Temperaturüberwachung für die Heizkreise des Kleberauftragsystemes

Fügefräsaggregat FG201 mit 2 Fräsköpfen

zum Fügen der Plattenkante

1x im Gegenlauf, 1x im Gleichlauf, manuell verstellbares Einlauflineal, mit patentierten ProLock-Einschraubspanner für schnellen Werkzeugwechsel mit höhenverstellbaren Fräsern.

Fräser, Diamant Ø 70 x 64 x 30 mm, Z2+2, Linkslauf

Fräser, Diamant Ø 70 x 64 x 30 mm, Z2+2, Rechtslauf

Kantenzuführung 1903

autom. Transport von Rollen- und Streifenware

max. Ladekapazität: 40 mm

Rollenware: max. Kantendicke 3 mm (materialabhängig)

Vorkappen bis max. Kantenhöhe 65 mm (materialabhängig)

max. Kantenquerschnitt 135 mm² (materialabhängig)

Auflageteller Ø 820 mm.

Kleberauftragssystem Glu Jet GJ301 (2,3 kW, 50 Hz)

Automatische Leimhöhenverstellung (Tastende Düse)

Glu Jet hybrid technology

Verarbeitung von EVA und PUR Klebern

Kleber in Patronen- und Granulatform

Verarbeitung von neutralen und farbigen Klebern

Zur Verarbeitung von Schmelzkleber in Patronen- und Granulatform. Kleberauftrag mittels Düsentechnik, Aufheizzeit 3 Min., manuelles Nachladen auf Knopfdruck, inkl. manuelle Spülfunktion über separaten Spülkanal. Magazinkapazität: 1 Patrone (ca. 330 gr.), inkl. Druckregler für Regelung des Patronenanpressdruckes. Autom. Klebertemperaturabsenkung nach Zeit.

Vorratsschacht für 1,4 kg Patronen (4 Patronen)

Druckwerk 1912-3 pneumatisch

erste Rolle angetrieben mit pneumatischer Eintauchsteuerung,

2 konische Nachdruckrollen

Hdqew2t

Kappaggregat 1918 (60 mm) pneumatisch

Fasekappen 0/10 Grad, pneumatische Verstellung

inkl. 2 HM-Wechselzahn-Kreissägeblätter, Ø 110 mm, Z 20

Absaughauben für Kappaggregat 1918

Fräsaggregat FR201 (2 x 0,6 kW, 300 Hz, 18000 min-1)

Multifunktionsfräsaggregat Bündig, Radius sowie Radiusauslauf

Diamantfräser Ø 57 x 17 mm Z = 2, R = 2,0 mm, Linkslauf

Diamantfräser Ø 57 x 17 mm Z = 2, R = 2,0 mm, rechtslauf

Eckkopieraggregat 1832 (1 x 0,35 kW, 200 Hz, 12000 min-1)

Eckkopierfunktion bis 3 mm Kantenstärke

Werkstückdicke: 12 – 60 mm, inkl. diamantbestücktem Fräswerkzeug R = 2 mm mit CM-Technologie, inkl. automatischer Aushubvorrichtung bei Kantenstärken über 8 mm (maximale Vorschubgeschwindigkeit 10 m/min.)

Fräser, Diamant Ø 53 mm x 10 mm x 16 mm, Z = 3, R = 2 mm,

Ziehklingenaggregat 1929

mit 2 Ziehklingenträgern, inkl. Wendeplatten R = 2,0 mm,

mit 2 Digitalzählern für horizontale Tastrollen und Späneabstreifer

Minimale Werkstückdicke = 12 mm

Spänefangkasten für Ziehklingenaggregat 1929

Flächenziehklinge FK701

Mit Vor- und Nachtastung zum Abziehen des Kleberrestes auf der kompletten Plattenlänge für eine saubere Klebefuge.

Pneumatisch oben abhebbar (Hub 20 mm)

inkl. 2 Blasdüsen,

inkl. 2 HM-Wendemessern 4-seitig verwendbar,

inkl. Absaughaube

Schwabbelaggregat 1940 (2 x 0,09 kW, 50/60 Hz, 1400 min-1)

Zum Nachputzen und Kanten polieren, mit 2 Textilscheiben, schwenkbar 0 – 5°

Sprüheinrichtung 1856 für den Ein- und Auslaufbereich:

Für den Einlaufbereich: Elektronisch gesteuertes Trennmittelsprühgerät mit Trennmittel

Für den Auslaufbereich: Elektronisch gesteuertes Reinigungsmittelsprühgerät mit Reinigungsmittel

Sprüheinrichtung (Trennmittel) nach Druckwerk zur Benetzung der Kante mit Gleitmittel empfehlenswert für die Bearbeitung von Hochglanzkanten

Umbausatz GJ310/Schütz autom. Nachladen

Der Preis versteht sich für die Grundmaschine, ohne jedes weitere Zubehör.

Unsere Lagermaschine enthält optionale Sonderausstattungen.

Interne Referenznr:

N3416

ID:

A3787763

Preis:

32.600 EUR FP zzgl. MwSt.
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				Tischfräse Casadei F25 LL-FK			

		

		

				
						
		
Bezeichnung:

	
Tischfräse

	
		
Hersteller:

	
Casadei

	
		
Typ:

	
F25 LL-FK

	
				
		
Standort:

	
Werrastraße 20, 37242 Bad Sooden-Allendorf, DE

	
				
		
Technische Daten:

	
Frässpindel schwenkbar von + 45° bis -45°

Frässpindel-Bedienung komplett frontseitig

Dwbwre

Frässpindelhöhe und -neigung über 2 Handräder mit Anzeige

5 Fräsgeschwindigkeiten von 3000 bis 10.000 1/min.

Rechts-Linkslauf serienmäßig

einfacher Drehzahlwechsel Frontseite

Fräsanschlag mit Feineinstellung und ALU Anschlagbacken

Absaugung 1x Anschlag D=120mm, 2x unter dem Tisch D=80mm

Serienmäßig mit MK 4 Wechselspindel-System

Industriemotor 9,5 PS

Fräser Durchmesser max. 250mm

max. Zapfenwerkzeug 350mm

max. Werkzeug Durchmesser absenkbar 320x60mm

mit Tischverlängerung links und rechts

ausziehbare Tischauflage (2.500mm Breite)

	
			
[image: ]PDF-Prospekt Lange Kantenanleimmaschine
 
	
		
Interne Referenznr:

	
N3438

	
		
ID:

	
A3787812
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				Lange Kantenanleimmaschine			

		

		

				
						
		
Bezeichnung:

	
Kantenanleimmaschine

	
		
Hersteller:

	
Lange

	
		
Typ:

	
B 90 KFE

	
				
		
Standort:

	
Werrastraße 20, 37242 Bad Sooden-Allendorf, DE

	
				
		
Technische Daten:

	

LANGE – Kantenanleimmaschine Modell B 90 KFE (Standardmaschine)

Aufpreis für Radiusziehklingenaggregat mit Abblasvorrichtung + Absaugung

Cip7t3ai

Aufpreis für Flächenziehklingenaggregat + Absaugung

EVA/PUR Leimbecken mit Auslauffunktion

Aufpreis für Diamantwerkzeuge Höhe=65 mm für Fügeaggregat

Pneumatische Einstellungen (AN/AUS) für Radiusziehklinge

Pneumatische Einstellungen (AN/AUS) für Flächenziehklinge

Sofort verfügbare und vorführbereite Lagermaschine!!!
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Interne Referenznr:

	
N3448

	
		
ID:

	
A3787784

	
				
		
Preis:

	
24.000 EUR VB zzgl. MwSt.
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				Formatkreissäge Holzkraft SI X 32 A 3 UP			

		

		

				
						
		
Bezeichnung:

	
Formatkreissäge

	
		
Hersteller:

	
Holzkraft

	
		
Typ:

	
SI X 32 A 3 UP

	
				
		
Standort:

	
Werrastraße 20, 37242 Bad Sooden-Allendorf, DE

	
				
		
Technische Daten:

	
Besäumrahmen: 3200 x 650mm

Sägetischabmessung: 1000 x 685mm

Schiebeschlittenabmessung (LxB): 2600 x 360mm

Formatschnitte: 3200mm

Max. Schnitthöhe +90° / + 46° / -46°: 136 / 97 / 60mm

Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: 2600mm

Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1270mm

Sägeblattschwenkung: -46° / +46°

Max. Sägeblatt Durchmesser: 400mm

Vorritzsägeblatt (optional): 160mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 4000 min1

Motorleistung 400V / 50 Hz: 7,0 kW

Absaugstutzendurchmesser: 120mm

Absaugstutzen Sägeblattschutz: 80mm

Gewicht: 715,0 kg
Lieferumfang:

Cis39uis

– eloxierter Aluminium-Formatschlitten

– Materialrolle am Ausleger

– Säge- Parallelanschlag mit Rundstangenführung

– Profilklappanschläge

– Besäumschuh

– Exzenterspanner

– Griff für Schiebeschlitten

– Ein-/Aus-schalter am Schiebeschlittten

– mit 3-Achssteuerung des Programmierbaren Parallelanschlags

– schwenkbarem Bedienpanel oben für max. Flexibilität


	
				
		
Interne Referenznr:

	
N3418

	
		
ID:

	
A3787794
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Bezeichnung:

	
Formatkreissäge

	
		
Hersteller:

	
Holzkraft

	
		
Typ:

	
SI X 32 A 3 UP

	
				
		
Standort:

	
Werrastraße 20, 37242 Bad Sooden-Allendorf, DE

	
				
		
Technische Daten:

	

Besäumrahmen: 3200 x 650mm

Sägetischabmessung: 1000 x 685mm

Schiebeschlittenabmessung (LxB): 2600 x 360mm

Formatschnitte: 3200mm

Max. Schnitthöhe +90° / + 46° / -46°: 136 / 97 / 60mm

Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: 2600mm

Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1270mm

Cis39uis

Sägeblattschwenkung: -46° / +46°

Max. Sägeblatt Durchmesser: 400mm

Vorritzsägeblatt (optional): 160mm

Drehzahl Hauptsägeblatt: 4000 min1

Motorleistung 400V / 50 Hz: 7,0 kW

Absaugstutzendurchmesser: 120mm

Absaugstutzen Sägeblattschutz: 80mm

Gewicht: 715,0 kg

Lieferumfang:

– eloxierter Aluminium-Formatschlitten

– Materialrolle am Ausleger

– Säge- Parallelanschlag mit Rundstangenführung

– Profilklappanschläge

– Besäumschuh

– Exzenterspanner

– Griff für Schiebeschlitten

– Ein-/Aus-schalter am Schiebeschlittten

– mit 3-Achssteuerung des Programmierbaren Parallelanschlags

– schwenkbarem Bedienpanel oben für max. Flexibilität



	
				
		
Interne Referenznr:

	
N3418

	
		
ID:

	
A3787794

	
				
		
Preis:

	
19.300 EUR FP zzgl. MwSt.
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				Dickenhobelmaschine Martin T 41 F			

		

		

				
			Bezeichnung: Dickenhobelmaschine

Hersteller: Martin

Typ: T 41 F

Baujahr: 1978

Standort:  Hessen, Germany

	Technische Daten:

Leistungsaufnahme 380V 5,5kW

Hobelbreite 630 mm

Zweimesserwelle mit Streifenhobelmessern

stufenloser Vorschub

gummierte Ein- und Auszugswalze

Bbwtudmwth

Höhenverstellung über Handrad

Absaugung 140 mm

Stern-Dreieck-Schalter


Interne Referenznr: 6977

ID: A3706087
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